Sadan ger du: Til montage af tunge emner som
reoler, radiatorer, overskabe m.m.
pa gips-, span-, fibergips-, masonite-, finér-
og andre plader med hulrum bag

o Bor gennem vaegpladen med et 10 mm HSS5-
bor. 513 Rosett i til den er plan med vegzen E F‘DdelE'

Stor trakstyrke.

Starre nyttelmngde ved brug af 5 mm gevindstang.
MNem montage - uden at bruge specialvaerkta).
Leveres ogsd uden skrue,

Fungerer ogsa effektivt i hulrum med isolering,

o Pdelzgger ikke gipspladen
9 Anvendes i alle pladematenaler med hulrum bag,
Erug medfelgende skrue Anbefales af ferende gipspladeproducenter,
Skruen skal skrues helt | bund...

E Materialer:

= Expandet Rosett™ er produceret af Mylon (PAG), temperaturbestandig fra -
40°C til +80°C.

9 Nar skruen derefter strammes yderligere, Skrue: 5.8 stal. El-galvaniseret min. 5 um.

trazkker Rosett sig sammen...

t\. ]

o ...0g danner en roset-knude | hulrummet pa

bagsiden af pladen og montagen er faerdig
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@ Brug Rosett med afstandsstykke Brug Expandet Grd Rosett til Brug Expandat BId Rosett til Brug Expandet Rad Rosett til
(Tele) til montage af U-formede pladetykkelser mellem 3-10 mm pladetykkelser mellem 3-18 mm pladetykkelser mellem 18-30
renlskinner. Afstanden kan og specielt til smalle hulrum og 1 lag gips mm og 2 lag gips

tilpasses mad ekstra telestykker
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