RNI116G - PE coated l=rredstape

Beskrivelse Denne tape bestér af et PE coated |erredsvay og en gummibaseret klzber.
Tapen leveres | flere farver,

Produkt egenskaber Vandfast lerredstape med kraftigt klzbende gummibaseret kizeber. Let afrullelig. Haj trakstyrke, men nem at
rive: til mindre stykker.

Anvendelse Leerredstape til all-round montering og splejseopgaver. Anvendes ogsd fil bundtning, emballage, isolering- og
ventilationsopgaver.

Opbevaring og Opbevaring ved +20°C og 50% relativ fugtighed - og ikke | direkte sol. Holdbarhed minimum 1 &r.

holdbarhed

Monterings tips Overfladen, hvor tapen monteres, skal veere ren, ter og fri for fedt og olie. Emneme skal 54 vidt muligt have
samme temperatur,

TEKNISKE DATA

Barer Leerred PE coated

Klzber Matur gummi

Farve Bla, Gran, Gul, Hvid, Red, Sort, Selvara

Liner Ingen

Tykkelse Total 0,32 mm 12,6 Mils

Klzbekraft (90%) 10 N/25mm 2,28 Lbsfinch

Brudstyrke lzngderetning 170 N25mm 38.8 Lbsfinch

Brudforlzngelse |2ngderetning 10 %

Arbejdstemperatur Mellem 5 og 35 °C Medlem 41 og 95 °F
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